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 21.15.52תאריך: 
 הוראות לבטיחות קרינה

  המרביותהכמויות  .Cומסווגת כמעבדה מסוג  יםפתוח יםרדיואקטיבי ותלעבודה במקור תמיועדמעבדה זו 
 :ןכדלקהיהיו רדיואקטיביים פתוחים לעבודה במקורות המותרות 

קבוצה של 
 רדיואיזוטופים

המותרות מירבית כמות  רדיואיזוטופים

 Cלעבודה במעבדה מסוג  
 I125 Ci033 קבוצת סיכון גבוה
 C14  ,S35 ,P32  mCi0 קבוצת סיכון בינוני
 H3  mCi03 קבוצת סיכון מועט

לקבלת אישור.  יש להודיע ליחידת פס"קיותר במידה וישתמשו בחומרים אחרים או בכמויות גדולות  
במידה ועובדים ביותר מרדיואיזוטופ אחד יש לדאוג שסכום הפעילויות לא יעבור את המותר כפי שצוין 

 מעלה.

אך ורק על ידי עובדים המסווגים כעובדי קרינה וקיבלו אישור לעבודה  יבוצעובמעבדה זו פעולות  .0
  .אלהרדיואיזוטופים עם 

 ומורשית רק לאנשים שעברו הדרכה. כניסה לאזור קרינה אמורה להיות מוגבלת .0

 על דלת הכניסה לאזור ימצא שלט אזהרה עם סמל רדיואקטיביות.  .0

מבחנות, בקבוקים, מקרר וכל ציוד אחר בהם נמצאים חומרים רדיואקטיביים יש לסמן במדבקה  .0
 עם סמל הרדיואקטיביות.

 םוכמויות קבוצתםל בהתאם רדיואקטיביים חומרים יש לענוד תג בקורת קרינה בזמן עבודה עם  .5
 ה.לבטבלה למשצוינו 

 רצוי להקטין  את הכמויות של החומרים הרדיואקטיביים ככל האפשר. .6

ומרים ח. אין לבצע כל פעולות ביתנוזלמקורות בפאזה לאישור העבודה מתייחס אך ורק  .3
מחוץ למנדף  /אחסוןשמשחררים גזים במהלך ניסויאו  ,אבקהאו בצורת רדיואקטיביים נדיפים 

 כימי מיועד לכך. 

בהתאם לסוג מקור )שולחנות במעבדה במנדף או על גבי  חומרים רדיואקטיבייםיש לבצע פעולות ב .9
 .)"חיתול"( מצד אחד ר סופג בלתי חדיריכשהמגשים והשולחנות מרופדים בני( רדיואקטיבי

 "חיתול" שהזדהם יש להחליף בהקדם האפשרי.

רדיואקטיביות, כימיות ופיזיקליות של חומרי מוצא, ביניים ותוצרים ההתכונות יש להכיר את  .8
 ומדיום )ממס( בו מתבצעת תגובה לפני תחילת שימוש בהם.  יםפאיזוטורדיוהמכילים 

יש להקפיד לעבוד בחלוק מעבדה, נעליים סגורות ובשתי זוגות כפפות. יש להחליף כפפות מידי פעם  .03
 , יש להחליף אותם מידית. יםאסור להמשיך לעבוד עם חלוק  או כפפות מזוהמ בזמן עבודה.

 מאחורי מיגון מתאים אם נדרש.   מקורות רדיואקטיביים  עםיש לבצע את העבודה   .00

ס"מ עם שבירה של  0בעובי  מיגון פרספקסנדרש  mCi0עם אקטיביות עד  P32 במידה ויעבדו עם
05 להגנת העיניים . 

פרספקס מיגון  שיידר Ci033עם אקטיביות עד    I125 כגון מקור קרינה גאמא עם במידה ויעבדו
 . מ"מ 0-6או לוחות עופרת בעובי  ס"מ 0בעובי ( wt%03 )עופרת בתוכו  המכיל

לפנות יש כמות מירבית המותרת )ראו טבלה(  בעבודה עם אקטיביות מעלויהיה צורך במידה 
  .ליחידת פס"ק לקבלת האישור מיוחד

באותן הפעולות שהדבר  מתאים )בהתאם לסוג של חומר רדיואקטיבי(יש להשתמש במגן כמו כן,  .00
 אפשרי כגון: אחסון, העברות ממקום למקום, טלטול, אחסון פסולת. 
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חייב להישאר תמיד בתוך מצודה )מיכל( עופרת. יש להימנע אם המיכל הפנימי בתוכו תמיסת  .00
. מתאים בתוך מנדףמאחזקת הבקבוק ביד. עבודה עם תמיסת אם תבוצע תמיד מאחורי מיגון 

 אסור לעבוד מעל בקבוק פתוח המכיל חומר בריכוז גבוה.

 או מקוםיש להחזיר למקרר  (תמיסת אם ,כגון)מיכלים המאחסנים חומרים רדיואקטיביים  .00
 המיועד לכך מיד בסיום השימוש בהם.אחסון 

נוזלי ממקום למקום אך ורק בתוך מגש מרופד בחומר  יש להקפיד להעביר חומר רדיואקטיבי .05
 סופג. אין להעביר כלים מאזור זה למקום אשר אינו אזור קרינה.

המסומנים עם סמל רדיואקטיביות לאיסוף פסולת יבשה או נוזלית בצורה  יש להחזיק מיכלים  .06
  .מתאיםנפרדת מאחורי מיגון 

יש לאחסן תמיסת אם או חומרים רדיואקטיביים בפעילות גבוהה במקרר המיועד לכך מאחורי  .03
כדי   mm  0-6לוח עופרת בעובי למיגון פרספקס להוסיף צורך אחסוןרצוי למיגון פרספקס. 

 .(I125)כגון, תמיסת אם של  לחסום חדירה של קרינה גאמא

 . ות פפטורים אוטומטייםערק באמצאך ו ובוצעיהוצאות הדגימות   .09

במידת האפשר לא תבוצענה באזור כל עבודות אשר אינן קשורות לעבודות בחומרים   .08
 רדיואקטיביים.

 משקאות. ואין להכניס למעבדה כלי אוכל  .03

על כל עובד לבדוק את עצמו )כפפות, בגדים( ואת אזור עבודה וציוד בתדירות גדולה ככל האפשר   .00
במונה גייגר שחייב להימצא בהישג יד במהלך כל העבודה. קצב מנת הקרינה המירבית המותרת 

 .mR/hr 0.25הינה משטח עבודה מחוץ ל

לגילוי  ( ממקוםsmear testיש לקחת גם בדיקת מריחה ) כאשר יש חשש לזיהום הצורך מקרהב
 .זיהומים רדיואקטיביים

שתן. יש למסור דגימה לבדיקה בהתאם  המעקב אחר חשיפה פנימית נעשה באמצעות בדיקת
 לדרישות של יחידת פס"ק.

כל העוזב אזור זה לאחר שעבד בחומרים רדיואקטיביים חייב לשטוף את ידיו וגם לבדוק עצמו   .00
 פה וציוד ( במונה גייגר.ואזור עבודה )כל המשטחים, ריצ

רינה. יש לבדוק כלים לפני שטיפה שטיפת הכלים באזור תבוצע בכיור המיועד לכך על ידי עובד ק  .00
 ולמנוע משטיפת כלים מזוהמים בכיור. יש לפנות את נוזל ניקוי לפסולת רדיואקטיבית.

 באזור תבוצע אך ורק בנוכחות אחד מעובדי הקרינה. הניקיוןעבודת   .00

דא שלא יוצא מכשיר מהאזור )גם לצרכי תיקונים( ללא בדיקה אם המכשיר והמעבדה לו על עובדי .05
 הום רדיואקטיבי.יאכן חופשי מז

הומים רדיואקטיביים ובנוכחות יתיקון המכשיר בתוך האזור יעשה רק לאחר בדיקה לגילוי ז  .06
 צמודה של עובד מעבדה.

 האזור חייב להיות נעול בשעה שאין עובדים בו.  .03

 ליחידת פס"ק. מידיתתקלה או חשש לתקלה יש להודיע  על כל  .09

האחראי האקדמי של , אחראי לבטיחות קרינה בפקולטה לביולוגיה המפתחות לאזור ימצאו בידי: .08
 .' החלטתו של האחראי לבטיחות בפקולטהעפ"י כל העובדים באזור, אחראי בניין, אזור

 

 , מהנדסת ניטור סכנות קרינה, פס"קדר' יקטרינה דובגולבסקי


